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Medidor de precipitación pluvial, recopile fácilmente datos de lluvia, tiempo y duración, así como la temperatura cuando se utiliza con un
escudo de radiación solar. El RG3-M incluye un HOBO Pendant registrador de eventos. Proporciona detalles necesarios para determinar las
tasas de lluvia y la duración guardando la hora y fecha para cada punta.

Aplicaciones:

Agrícola
Corrales
Establos

Calificación: Sin calificación 
Precio 

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 
  
  Un pluviómetro de cubeta basculante de alta calidad incluye un registrador de datos HOBO Pendant Event; Se requiere una estación base o
lanzadera. El sello de fecha y hora se almacena para cada punta: proporciona los detalles necesarios para determinar las tasas de lluvia y la
duración. Pluviómetro confiable y probado en campo. Compatible con el software HOBOware y HOBOware Pro para configuración, gráficos y
análisis de registradores. También registra la temperatura cuando se usa con un escudo de radiación solar opcional.

Especificaciones técnicas
Ficha técnica / Manual de operación.
Artículos requeridos

  

Temperatura-20°C a 70°C
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RG3-M
 

Exactitud±0.47°C a 25°C, se requiere un escudo de radiación solar para mediciones precisas de temperatura a la luz del sol.
Índice máximo de lluvia12.7 cm por hora
Precisión de la calibración±1% hasta 20 mm/hora
Resolución0.2 mm
CalibraciónRequiere calibración anual: puede ser calibrado en campo o ser devuelto a fábrica para calibración
Tamaño25.72 cm de alto x 15.24 cm de diámetro; 15.39 cm orificio receptor
Peso1.2 Kg
Precisión del tiempo±1 un minuto por mes a 25°C
Calificación ambientalProbado según NEMA 6 e IP67; adecuado para el despliegue al aire libre
BateríaBatería de litio CR-2032 3V; 1 año de uso típico
Memoria64K bytes - 16K a 23K para registrar sólo la lluvia; 25K a 30K mediciones al registrar lluvia y temperatura
MaterialCarcasa de polipropileno; tornillos de acero inoxidable; junta toroidal de Buna-N; Aislamiento de cables de PVC
Tiempo de respuestaFlujo de aire a 1 m/s; 10 minutos, normalmente al 90%

Manual

Onset HOBOware
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